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SPAR TID
Selecto Fix er en stor tidsbesparende tilbehør til front-
læssere med 3. eller 4.funktion. Med et enkelt håndtag  
til/frakobles redskabets hydraulikslanger, let og uden 
problemer, selv med tryk i slangerne. Du er hurtig videre 
med dit arbejde. Selecto Fix er let at rengøre så risikoen 
for at urenheder finder vej ind i traktorens hydrauliksys-
tem minimeres.

Q-COMPANION®

1. Konisk kant og møtrik 
passer perfekt sammen.

2. Præcis tilpasning 
mellem gevind og konus 
for længere levetid.

3. Samme match 
mellem konusbøsning 
og tand for større 
holdbarhed.

4. Semi-rund form for 
optimal styrke.

5. Kortere spids for at 
øge slidstyrken.

6. Gennemtestet i 
laboratorium og i 
marken for at opnå det 
optimale af Q-tines.

QUICKE TÆNDER

Vi tilbyder også hærdede profilskårne tænder, i lige og buede facon.

De profilskårne tænder i 400 HB svejses fast i profilrøret hvilket giver 
perfekt stabilitet og slidstyrke.

Vi bruger vores egne tænder.

Udskiftbare påboltede tænder i høj kvalitet, 500HB.

Vores egne smedede tænder kaldes Q-tines, og kan fås i lige eller buede 
versioner.

FÅ MERE ARBEJDE UDFØRT PÅ KORTERE TID MED  
Q-COMPANION®
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FRONTLÆSSERE  LÆSSEMASKINER  SKIDSTEER

 

TELESKOPLÆSSERE MINILÆSSERE

PRÆCIS DEN RIGTIGE SKOVL

SKOVLE
Kvalitet og stabilitet, produktivitet og sikkerhed – der er mange gode grunde til at 
vælge Quicke – og nu endnu flere. Vi har opdateret vores skovlprogram og er stolte 
over at introducere den næste generation! Matricen til højre er en hurtig oversigt til 
hvilke skovle der er anvendelige til netop den opgave du har. Uanset kørselsforhold, 
hvad og hvor meget du skal håndtere.

Vælg blot Quicke – altid det rette valg.

Modeller med et + er tilgængelig med vores påboltlige kroge et udvalg af tilbehør.

VORES NYE SKOVLSERIE:

St
ør

re
lse

 o
g 

op
ga

ve

Type af skovl

SXL + GXL + VXL +

SL + GL + VL +

SM + GM + VL

SM GM VM

- GS + -

- GS VS

Type S
Jordskovl

Type G
Universalskovl

Type V 
Volumeskovl

SKOVLSTØRRELSE OG FORKLARING

XL skovl Læssemaskiner og store teleskoplæssere

  L skovl Læssemaskiner, teleskoplæssere og store frontlæssere

M skovl Frontlæssere, mindre læssemaskiner og små teleskoplæssere

 S skovl Minilæssere og små frontlæssere
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SYMBOLFORKLARING

Tilgængelige påsvejste kroge

Bolt on Hook, tilgængelige BoH kit er 60 og 
flere kommer til.

Overtryksventil er nødvendig hvis arbejd-
strykket på maskiner er højere.

Euro
SMS

Type3

over ... bar
Pressure relief valve 

needed

BoH

BoH
40x80

BoH
60x80

BoH
80x80

BoH
Rail S/L

BoH
M24

BoH
80x80XL

BoH
M16 S/L

CONFIGURATORal
o.fo

rce.com 	

               alo.force.com

ET STORT UDVALG AF KROGE TIL MANGE FORSKELLIGE 
MASKINTYPER

Quicke redskaber leveres med påsvejste Euro kroge, eller med Quicke BoH system, 
Bolt On Hooks.  Redskaber med påsvejste kroge har en samlet pris inkl. kroge. 
Redskaber med BoH system er markeret som basisredskab. På grund af forskellig 
typer og udformning af krogsystemerne er der 6 forskellige katagorier og 2 
prisgrupper.

TILGÆNGELIG TILBEHØR TIL REDSKABER MARKERET MED +
Find de tilgængelige krogtyper til forskellige maskiner ved hjælp af 
vores konfigurator www.alo.force.com.

KROGSYSTEMER OG TILBEHØR

Skovl type Vendbart påboltet 
stålskær HB500 Plastikskær Isskær Påboltelige tænder Spildkant Gavlbeskytter

SXL + / SL + / SM + X X X

SM + X X X X X

VXL + / VL + X X X X X

GXL + / GL + / GM + / GS + X X X X X

KROGSYSTEM

KATAGORI

40 x 80

60 x 80

80 x 80

Rail S/L

M24

80 x 80 XL

M16 S
M16 L
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1
 	 Konisk design som sikre hurtig og komplet

	 tømning af skovlen.

2
	 Kraftig dobbeltkonstruktion giver skovlene

	 ekstrem stor vridningsstyrke, samtidig med at 	

	 det skjuler påboltningssystemet. Dette betyder 	

	 at der ingen forstærkninger er inde i skovlen, 	

	 hvilket er med til at give en lettere ifyldning.

3
 	 Kraftige skær i 500 Brinell og tykke velplacerde 	

	 slidskinner under skovlen giver skovlen en  

	 længere levetid og størst mulig produktivitet.

4
  Store kraftige saddelplader på skovlens bagside 	

	 sikre at kraften fra læssemaskinen bliver lagt 	

	 ned i skovlbund og på skærstål.

	 Alle Quicke redskaber er malet med de nyeste 	

	 pulverlakerings teknologier.

		

ALTID DEN RETTE TILPASNING
Uanset om det er en minilæsser eller en 
større læssemaskine, kan du være sikker 
på, at vores modul opbyggede skovlserie 
altid giver dig den perfekte tilpasning og 
funktion af din maskine. Med mere end 

60 forskellige påboltelige krogsæt tilby-
der Quicke en bred vifte af muligheder.  
Vores løfte: Quicke passer altid!

!  	 Quicke tilbyder både svejste og påboltede krogtyper(BoH).

! 	 Quicke tilbyder en bred vifte af krogtyper, tilpasset en

	 bred vifte af læssemaskiner. Men også specielle

	 krogtyper som er tilpasset læssemaskiner med f.eks.

	 Z-kinematik, store hjul eller begrænset tilbagetip.

! 	 Quicke anvender moderne teknik for at sikre at din

	 skovl får en perfekt pasform og funktion på din

	 læssemaskine. 

! 	 Quicke tilbyder en enkel montering af påboltelig 

	 skærstål. Boltene monteres alle ovenfra og ned. 

	 Da skærstålene har gevind i hullerne skal der

	 ikke andvendes møtrikker.

! 	 Quicke tilbyder påboltelig spildkant

	 som er let at montere i de forborede huller. 

	 Redskabsrammen beskyttes

	 dermed imod overflødigt materiale.

!   Quicke tilbyder plastic væg beskyttere for at 

	 undgå skader på mur og silovæg. Skovlene er 

	 forboredt med huller til montering af disse 

	 beskyttere så de er hurtige og lette at påbolte.

M24  for alle XL og L type 
skovle

M16 for alle M og S type 
skovle.

90 – 300 cm

Bredde ud fra dine ønsker

ET SIKKERT VALG
Kvalitet: Fra computersimulering til 
afprøvning i marken til hårde belastninger 
i testbænk – Quicke’s thorough 
udviklingsprogram tester skovlenes design og 
materialestyrke både teoretisk og i praksis. 
Vi overlader ikke noget til tilfældighederne.

Udstyr: Vælg din skovl med det rette udstyr. 
Kunde specifikke løsninger er vores styrke.
Bedst af alt, Quicke skovle er designet til 
at være utrolig lette at vedligeholde. Og når 
det kommer til det så er Quicke reservedele 
let tilgængelige hvor end du er.

Henrik Jönsson, Direktør for redskabsudvikling

   Vi har redesignet vores skovlprogram 

for yderligere at forbedre skovlenes design og 

øge flexibiliteten ved at tilbyde påboltelige 

krogkit. Der ud over er udvalget af tilbehør 

øget. Det gør det muligt for dig at bygge 

skovlen op så den passer netop til dit 

brug. Næste generation

skovle, skræddersyet til størst

produktivitet.”
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SKOVL TYPE S
Den koniske gavlkonstruktion letter ifyldning af 
hårde materialer som f.eks. sten, grus, jord og 
sand. Skovlbunden er kort for at øge styrken, men 
stadig lang nok til at give fuld udnyttelse af skov-
lens kapacitet.

SXL+ 140 160 180 200 220 240 260 265 275 295

Bredde cm 274 294

Dybde cm 129 129

Højde cm 133 133

Volume, med top m3 2,50 2,70

Volume, strøget mål m3 2,00 2,10

Vægt, uden BoH kroge kg 1158 1216

SL+ 140 160 180 200 220 240 260 265 275 295

Bredde cm 219 239 264

Dybde cm 105 105 120

Højde cm 112 112 123

Volume, med top m3 1,30 1,40 2,00

Volume, strøget mål m3 1,00 1,10 1,60

Vægt, uden BoH kroge kg 634 669 789

SM+ 140 160 180 200 220 240 260 265 275 295

Bredde cm 158 178 198 218 238 258

Dybde cm 89 89 89 89 89 89

Højde cm 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5

Volume, med top m3 0,76 0,86 0,96 1,06 1,16 1,00

Volume, strøget mål m3 0,60 0,68 0,76 0,84 0,92 1,26

Vægt, uden BoH kroge kg 231 251 269 296 367 390

SM 140 160 185 210 220 240 260 265 275 295

Bredde cm 186 211

Dybde cm 70,5 70,5

Højde cm 67,5 67,5

Volume, med top m3 0,60 0,68

Volume, strøget mål m3 0,48 0,55

Vægt, uden BoH kroge kg 179 222

Forberedt for:

1     Påboltelig vendbart skær  
2     Påboltelig plastikskær
3     Påboltelig isskær
4     Påboltelige tænder  
5     Påboltelig spildkandt
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BoH
M24

BoH
M24

BoH
M16 L

SL+ 
KRAFTIG JORDSKOVL SOM PASSER PERFEKT TIL LÆSSEMASKINER OG STORE FRONTLÆSSERE

- Robust design som sikre lang levetid.
- Designet til tungt arbejde med jord og grus.
- Tilgængelig med et udvalg af BoH kroge.

SM+ 
KRAFTIG JORDSKOVL SOM PASSER PERFEKT TIL MINDRE LÆSSEMASKINER OG FRONTLÆSSERE.

- Kraftig og alsidig jordskovl til tungt arejde.
- Ideel til frontlæssere og mindre læssemaskiner.
- Tilgængelig med et udvalg af Boh kroge.

SXL+  
KRAFTIG JORDSKOVL SOM ER PERFEKT TIL LÆSSEMASKINER

- Ekstrem kraftig og robust.
- Designet til tungt arbejde med jord og grus.
- Tilgængelig med et udvalg af BoH kroge.

SM
STÆRK MEN STADIG LET JORDSKOVL

- Ideel til tungt arbejde.
- Designet til tungt arbejde med jord og grus.
- Perfekt tilpasset læssere med mindre brydekraft.

SXL+ 275 295

Bredde (udvendig gavle), cm 271 291
Dybde (maks indvendig), cm 129 129

Højde (maks. indvendig), cm 133 133

Volume med top, m³ 2,50 2,70
Volume strøget mål, m³ 2,00 2,10
Vægt, kg 1158* 1216*

SL+ 220 240 265

Bredde (udvendig gavle), cm 217 237 262

Dybde (maks indvendig), cm 105 105 120

Højde (maks indvendig), cm 112 112 123
Volume med top, m³ 1,30 1,40 2,00
Volume strøget mål, m³ 1,00 1,10 1,60
Vægt, kg 634* 669* 789*

* Uden påboltet kroge		  ** Med Euro kroge

Tilbehør:
Påboltelig skær HB500
Påboltelig tænder
Spildkant

Tilbehør:
Påboltelig skærstål HB500
Påboltelige tænder
Spildkant

Tilbehør:
Påboltelig skærstål HB500
Plastik skær
Spildkant Euro

SMS

Euro
Skid
Steer

SM+ 160 180 200 220 240 260

Bredde (udvendig gavle), cm 158 178 198 218 238 258
Dybde (maks indvendig), cm 86 86 86 86 86 86
Højde (maks indvendig), cm 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5
Volume med top, m³ 0,76 0,86 1,00 1,06 1,16 1,26
Volume strøget mål, m³ 0,60 0,68 0,76 0,84 0,90 1,00
Vægt, kg 231* 251* 269* 296* 367* 390*

SM 185 210

Bredde (udvendig gavle), cm 186 211
Dybde (maks indvendig), cm 70,5 70,5
Højde (maks indvendig), cm 67,5 67,5
Volume med top, m³ 0,60 0,68
Volume strøget mål, m³ 0,48 0,55
Vægt, kg 179** 222**

Scan for at se 
en kort video
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SKOVL TYPE G
Landmandens favorit – universalskovlen. Denne 
skovltype kan bruges til flere af hverdagens op-
gaver på gården. Den konvekse gavldesign giver 
lettere ifyldning, mens den lange bund sikre mak-
simal volume i skovlen. Altsammen med til at øge 
produktiviteten. 

GXL + 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260

Bredde cm 198 218 238 258

Dybde cm 140 140 140 140

Højde cm 105 105 105 105

Volume, med top m3 1,75 1,94 2,11 2,31

Volume, strøget mål m3 1,40 1,55 1,69 1,85

Vægt, uden BoH kroge kg 497 529 588 619

GL + 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260

Bredde cm 178 198 218 238 258

Dybde cm 128 128 128 128 128

Højde cm 94 94 94 94 94

Volume, med top m3 1,23 1,40 1,55 1,71 1,90

Volume, strøget mål m3 1,00 1,12 1,25 1,37 1,50

Vægt, uden BoH kroge kg 420 448 473 529 588

GM + 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260

Bredde cm 178 198 218 238

Dybde cm 104,5 104,5 104,5 104,5

Højde cm 78 78 78 78

Volume, med top m3 1,02 1,14 1,27 1,40

Volume, strøget mål m3 0,81 0,90 0,99 1,09

Vægt, uden BoH kroge kg 300 324 357 380

GM 90 100 120 140 165 190 215 245 240 260

Bredde cm 138 163 188 213 243

Dybde cm 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5

Højde cm 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5

Volume, med top m3 0,54 0,65 0,72 0,82 0,95

Volume, strøget mål m3 0,45 0,54 0,60 0,69 0,79

Vægt, uden BoH kroge kg 146 165 205 251 293

GS+ 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260

Bredde cm 88 98 118 138 158

Dybde cm 96 96 96 96 96

Højde cm 74,5 74,5 74,5 74,5 74.5

Volume, med top m3 0,32 0,36 0,44 0,53 0,61

Volume, strøget mål m3 0,26 0,29 0,36 0,42 0,48

Vægt, uden BoH kroge kg 108 116 135 180 197

GS 90 100 120 135 160 185 200 220 240 260

Bredde cm 137 187

Dybde cm 78,4 78.4

Højde cm 79 79

Volume, strøget mål m3 0,51 0,60

Volume, med top m3 0,40 0.71

Vægt, uden BoH kroge kg 126 166

Forberedt for:

1     Påboltelig vendbart skær   
2     Påboltelig plastikskær
3     Påboltelig isskær
4     Påboltelig gavlbeskyttere
5     Påboltelig spildkandt
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BoH
M24

BoH
M24

BoH
M16 L

BoH
M16 S/L

GL+ 
UNIVERSALSKOVL TIL ALLROUND ARBEJDE

- Kraftig universalskovl som er perfekt til allround arbejde.
- Ideel til teleskoplæssere, med også god på mindre hjullæssere og store frontlæssere.
- Tilgængelig med et udvalg af BoH kroge.

GM+ 
UNIVERSALSKOVL TIL ALLROUND ARBEJDE

- Universalskovl til allround arbejde.
- Ideel til teleskoplæssere, mindre læssemaskiner og store frontlæssere.
- Tilgængelig med et udvalg af BoH kroge.

GXL+  
UNIVERSALSKOVL MED STØRRE VOLUME TIL ALLROUND ARBEJDE

- Universalskovl som har styrke og volume, perfekt til allround arbejde.
- Ideel til teleskoplæssere, men også god på mindre hjullæssere og store frontlæssere.
- Tilgængelig med et udvalg af BoH kroge .

GM 
UNIVERSALSKOVL SOM PASSER PERFEKT TIL FRONTLÆSSERE

- Ideel til frontlæssere.
- Meget alsidig.
- Let at fylde og tømme.

GXL+ 200 220 240 260

Bredde (udvendig gavle), cm 198 218 238 258
Dybde (maks indvendig), cm 136,5 136,5 136,5 136,5
Højde (maks indvendig), cm 101,5 101,5 101,5 101,5
Volume med top, m³ 1,75 1,94 2,11 2,31
Volume strøget mål, m³ 1,40 1,55 1,69 1,85
Vægt, kg 497* 529* 588* 619*

GL+ 180 200 220 240 260

Bredde (udvendig gavle), cm 178 198 218 238 258
Dybde (maks indvendig), cm 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5
Højde (maks indvendig), cm 90,5 90,5 90,5 90,5 90,5
Volume med top, m³ 1,23 1,40 1,55 1,71 1,90
Volume strøget mål, m³ 1,00 1,12 1,25 1,37 1,50
Vægt, kg 420* 448* 473* 529* 558*

* Uden påboltet  kroge		  ** Euro

Tilbehør:
Påboltelig skær HB500
Plastikskær
Gavlbeskyttere
Spildkant
Påbolteige tænder

Tilbehør:
Påboltelig skær HB500
Plastikskær
Gavlbeskyttere
Spildkant

Euro
SMS

Tilbehør:
Påboltelig skær HB500
Plastikskær
Gavlbeskyttere
Spildkant
Påbolteige tænder

GS 
EN ALSIDIG OG LET UNIVERSALSKOVL

- En lettere version af GM skovlen.
- Meget alsidig.
- Velegnet til lettere opgaver.

GS+  
UNIVERSALSKOVL TIL ALLROUND ARBEJDE

- Designet til minilæssere og små læssemaskiner.
- Tilgængelig med et udvalg af BoH kroge og udstyr.

GS+ 90 100 120 140 160

Bredde (udvendig gavle), cm 88 98 118 138 158
Dybde (maks indvendig), cm 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5
Højde (maks indvendig), cm 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5
Volume med top, m³ 0,32 0,40 0,44 0,53 0,61
Volume strøget mål, m³ 0,26 0,29 0,36 0,42 0,48
Vægt, kg 108* 116* 134,5* 180,5* 197*

GS 135 185

Bredde (udvendig gavle), cm 137 187
Dybde (maks indvendig), cm 78,4 78,4
Højde (maks indvendig), cm 79 79
Volume med top, m³ 0,51 0,71
Volume strøget mål, m³ 0,40 0,60
Vægt, kg 126** 166**

* Uden påboltede kroge		  ** Euro

Tilbehør:
Påboltelig skær HB500
Plastikskær
Gavlbeskyttere
Spildkant

Euro
SMS

(M16 L kroge anbefalse til 140 og 160)

GM+ 180 200 220 240

Bredde (udvendig gavle), cm 178 198 218 238
Dybde (maks indvendig), cm 104,5 104,5 104,5 104,5
Højde (maks indvendig), cm 78 78 78 78
Volume med top, m³ 1,02 1,14 1,27 1,40
Volume strøget mål, m³ 0,81 0,90 0,99 1,09
Vægt, kg 300* 324* 357* 380*

GM 140 165 190 215 245

Bredde (udvendig gavle), cm 138 163 188 213 243
Dybde (maks indvendig), cm 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5
Højde (maks indvendig), cm 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5
Volume med top, m³ 0,54 0,65 0,72 0,82 0,95
Volume strøget mål, m³ 0,45 0,54 0,60 0,69 0,79
Vægt, kg 146** 165** 205** 251** 293**

Scan for at se 
en kort video

Scan for at se 
en kort video
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VSKOVL TYPE V
Ved håndtering af store mængder lettere  
materiale er Quicke V skovlen dit bedste valg. 
Den stærk konvekse gavldesign kombineret med 
stor rumindhold giver stor kapacitet og minimere 
spild.

VXL+ 160 180 200 220 240 245 260 265 285 305

Bredde cm 246 263 286 305

Dybde cm 156 156 171 171

Højde cm 124 124 132 147

Volume, med top m3 3,00 3,20 4,00 5,00

Volume, strøget mål m3 2,40 2,60 3,20 4,00

Vægt, uden BoH kroge kg 727 761 1120 1313

VL+ 160 180 200 220 240 245 260 265 285 305

Bredde cm 178 198 218 238 258

Dybde cm 109 109 109 128 128

Højde cm 103 103 103 113 113

Volume, med top m3 1,30 1,46 1,62 2,22 2,42

Volume, strøget mål m3 1,07 1,19 1,32 1,80 1,95

Vægt, uden BoH kroge kg 403 430 457 558 589

VL 160 180 205 225 240 245 260 265 285 305

Bredde cm 204 224 245 265

Dybde cm 104 104 109,5 109,5

Højde cm 83 83 98 98

Volume, med top m3 1,16 1,28 1,70 1,85

Volume, strøget mål m3 0,97 1,06 1,42 1,54

Vægt, uden BoH kroge kg 292 317 466 499

VM 160 185 205 225 240 245 260 265 285 305

Bredde cm 184 204 224 245 265

Dybde cm 104,5 104,5 104,5 109.5 109,5

Højde cm 98 98 98 98 98

Volume, med top m3 1,45 1,60 1,70 2,00 2,20

Volume, strøget mål m3 0,95 1,10 1,20 1,45 1,60

Vægt, uden BoH kroge kg 316 341 366 417 443

VS 160 180 200 220 240 245 260 265 285 305

Bredde cm 202 222

Dybde cm 101,5 101,5

Højde cm 83 83

Volume, med top m3 1,13 1,25

Volume, strøget mål m3 0,95 1,04

Vægt, uden BoH kroge kg 219 235

Forberedt for:

1     Påboltelig vendbart skær   
2     Påboltelig plastikskær
3     Påboltelig isskær
4     Påboltelig gavlbeskyttere
5     Påboltelig spildkandt
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M24

BoH
M24

VL+ 
VOLUMESKOVL TIL LETTERE MATERIALE

- Volumeskovl med høj kapacitet.
- Perfekt til mindre læssemaskiner og store frontlæssere.
- Tilgængelig med et udvalg af BoH kroge.
- Euro og SMS skovlene har sigtegæller i ryggen for at give bedre udsyn. For at undgå spild er gællerne 
  afdækket med en gennemsigtig plade.

VL 
EN STÆRK BYGGET VOLUMESKOVL TIL LETTERE MATERIALER

- Let, men robust, materialeskovl.
- Gennemtestet design.
- Ideel materialeskovl til frontlæssere.

VXL+  
EN STØRRE VOLUMESKOVL TIL LETTERE MATERIALE

- Stærk design for lang levetid.
- Tilgængelig med et udvalg af BoH kroge.
- Sigtegæller i ryggen for at give bedre udsyn. For at undgå spild er gællerne afdækket med en 		
  gennemsigtig plade.

VM 
LET MATERIALESKOVL MED STOR VOLUME

- Stor volume.
- Perfekt til korn, frø, flis og lignende.
- Godt valg til frontlæssere og mindre læssemaskiner

VXL+ 245 265 285 305

Bredde (udvendig gavle), cm 244 261 283 302
Dybde (maks indvendig), cm 156 156 171 171
Højde (maks indvendig), cm 124 124 132 147
Volume med top, m³ 3,00 3,20 4,00 5,00
Volume strøget mål, m³ 2,40 2,60 3,20 4,00
Vægt, kg 727* 761* 1120* 1313*

VL+ 180 200 220 240 260

Bredde (udvendig gavle), cm 178 198 218 238 258
Dybde (maks indvendig), cm 107,5 107,5 107,5 124,5 124,5
Højde (maks indvendig), cm 96 96 96 106 106
Volume med top, m³ 1,30 1,46 1,62 2,22 2,42
Volume strøget mål, m³ 1,07 1,19 1,32 1,80 1,95
Vægt, kg 403* 430* 457* 558* 589*

* Uden påboltet kroge		  ** Euro

Tilbehør:
Påboltelig skær HB500
Plastikskær
Gavlbeskyttere
Spildkant
Metal coverplade for sigtegæller

VS  
STANDARD MATERIALESKOVL TIL LETTERE OPGAVER

- Materialeskovl til konkurrencedygtig pris.
- Skovlen til håndtering af korn, frø og andre lettere materialer

VS 200 220

Bredde (udvendig gavle), cm 202 222
Dybde (maks indvendig), cm 101,5 101,5
Højde (maks indvendig), cm 83 83
Volume med top, m³ 1,13 1,25
Volume strøget mål, m³ 0,95 1,04
Vægt, kg 219** 235**

** Euro

Euro
SMS

Euro
SMS

Euro
SMS

Type 3

VL 205 225 245 265

Bredde (udvendig gavle), cm 204 224 245 265
Dybde (maks indvendig), cm 104 104 109,5 109,5
Højde (maks indvendig), cm 83 83 98 98
Volume med top, m³ 1,16 1,28 1,70 1,85
Volume strøget mål, m³ 0,97 1,06 1,42 1,54
Vægt, kg 292* 317* 466* 499*

VM 185 205 225 245 265

Bredde (udvendig gavle), cm 184 204 224 245 265
Dybde (maks indvendig), cm 104.5 104.5 104.5 109.5 109.5
Højde (maks indvendig), cm 98 98 98 98 98
Volume med top, m³ 1.45 1.60 1.70 2.00 2.20
Volume strøget mål, m³ 0.95 1.10 1.20 1.45 1.60
Vægt, kg 316** 341** 366** 417** 443** Euro

Tilbehør:
Påboltelig skær HB500
Plastikskær
Gavlbeskyttere
Spildkant
Metal coverplade for sigtegæller
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KOMPAKT & UTILITY SKOVLE

4-I-1 KOMPAKT SKOVL 120 MPC 140 MPC 170 MPC 180 MPC

Bredde, cm 122 137 167 182
Dybde (maks indvendig), cm 40,8 40,8 40,8 40,8
Højde (maks indvendig), cm 44 44 44 44
Volume med top, m³ 0,19 0,21 0,25 0,28
Volume strøget mål, m³ 0,14 0,16 0,19 0,21
Vægt, kg 132**** 155** 177** 187**

4-I-1 UTILITY SKOVL 160 MPU 185 MPU 210 MPU

Bredde, cm 162 187 212
Dybde (maks indvendig), cm 54 54 54
Højde (maks indvendig), cm 60 60 60
Volume med top, m³ 0,40 0,47 0,53
Volume strøget mål, m³ 0,32 0,37 0,42
Vægt, kg 264** 291** 318**

CE/U Skovle 
UNIVERSALSKOVL SOM KAN ANVENDES PÅ  SMÅ OG MELLEMSTORE FRONTLÆSSERE

- Designet til let materialehåndtering.
- Enkel, robust og konkurencedygtig.

4-i-1 kompakt skovl 
4-I-1 SKOVL TIL SMÅ FRONTLÆSSERE OG KOMPAKTLÆSSERE

- Stor anvendelighed.
- Designet til små frontlæssere.

4-i-1 skovl 
REDSKABET TIL FORSKELLIG MATERIALEHÅNDTERING

- Redskabet som kan anvendes til mange forskellige formål.
- 4-i-1 skovl designet til anvendelse på medium størrelse frontlæssere.
- Alle modellerne kan leveres med enten Euro eller SkidSteer kroge.

CE/U SKOVLE 130 CE 150 CE 170 CE 185 U 215 U

Bredde, cm 132 152 172 185 215
Dybde (maks indvendig), cm 66,5 66,5 66,5 74,6 74,6
Højde (maks indvendig), cm 59 59 59 61 61
Volume med top, m³ 0,34 0,39 0,44 0,57 0,68
Volume strøget mål, m³ 0,28 0,32 0,36 0,47 0,55
Vægt, kg 99** 109** 120** 173** 196**

** Euro
**** Pin-on
Kun Quicke compact

Euro

Euro
Skid

Steer

Pin-on
Euro
Skid

Steer

** Euro
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XH Højtipskovl
Perfekt tilpasset frontlæssere. Øger 
aftiphøjden med op til 2,2 m.

SPECIAL SKOVLE

HØJTIPSKOVL 180 XH 200 XH 220 XH 240 XH 260 XH

Bredde, cm 181 201 221 241 261
Dybde (maks indvendig), cm 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3
Højde (maks indvendig), cm 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5
Volume med top, m³ 1,51 1,75 1,96 2,18 2,40
Volume strøget mål, m³ 1,37 1,52 1,64 1,86 2,08
Vægt, kg 514* 566* 600* 635* 669*

SNESKOVL 225 SC PRO

Bredde, cm 230
Dybde (maks indvendig), cm 109
Højde (maks indvendig), cm 98
Volume med top, m³ 1,41
Volume strøget mål, m³ 1,14
Vægt, kg 590**

4-i-1 SKOVL
DEN ANVENDELIGE OG ROBUSTE SKOVL.

- Kan bruges til mange forskellige opgaver.
- Grave, gribe, planere, docere – denne skovl kan det.
- Alle modeller kan leveres med enten Euro eller SkidSteer kroge.

Højtipskovl 
GIVER AFTIPNING ET LØFT OPAD

- Øger aftiphøjden med op til 2,2 m.
- Øger løftehøjden med op til 1,3 m.
- Designet til frontlæssere og læssemaskiner med begrænset løftehøjde.

4-I-1 SKOVL 160 MP 185 MP 210 MP 160 MPT 185 MPT 210 MPT

Bredde, cm 161,6 186,6 211,6 161,6 186,6 211,6
Dybde (maks indvendig), cm 67 67 67 67 67 67
Højde (maks indvendig), cm 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5
Volume med top, m³ 0,48 0,56 0,66 0,48 0,56 0,66
Volume strøget mål, m³ 0,38 0,44 0,50 0,38 0,44 0,50
Vægt, kg 267** 401** 434** 373** 407** 441**

* Uden påboltet kroge
** Euro

Euro
SMS

Euro

Euro
SMS

MP er uden tænder
MPT er med tænder
** Euro

Tilbehør:
Stålskær HB500
Plastikskær
Plastikskær
Isskær
4.Funktions kit til Quicke 
læssere (60028679
12 Volt kit redskabsdel)

*** Med påsvejste kroge følger også hydraulikslanger 
som passer til Quicke frontlæssere.

Sneskovl 
PERFEKTE REDSKAB TIL SNERYDNING OG ARBEJDE MED ANDRE LETTERE MATERIALER

- Skovlen som kan anvendes som sneplov.
- Også anvendelig til f.eks. rengøring i fjerkræstalde.
- De hydrauliske vinger er fjederbelastede.

Hærdede stålskær

over 210 bar
Pressure relief valve 

needed

over 210 bar
Pressure relief valve 

needed
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GRADING BUCKET S 100 120 140 160

Bredde (yderside gavle), cm 98 118 138 158
Dybde (maks indvendig), cm 83 83 83 83
Højde (maks indvendig), cm 40 40 40 40
Volume med top, m³ 0,22 0,275 0,33 0,385
Volume strøget mål, m³ 0,153 0,186 0,219 0,252
Vægt *, kg 110 125 160 177

Planeringsskovl S 
PLANERINGSSKOVL DESIGNET TIL MINILÆSSERE OG MINDRE HJULLÆSSERE

- Ideel til minilæssere.
- Tilgængelig med de mest almindelige krogtyper.
- Overbygning for øvet volumen kan tilkøbes

Planeringsskovl
SKAL DER UDJÆVNES OG PLANERES? DENNE SKOVL ER DET PERFEKTE VALG TIL ARBEJDET.

- Lav ryg og lang bund.
- Planeringsskær bag på skovlen.
- Godt udsyn til forreste skær fra førersædet.

PLANERINGSSKOVL 180 200 220 240

Bredde, cm 184 204 224 244
Dybde (maks indvendig), cm 109 109 109 109
Højde (maks indvendig), cm 48 48 48 48
Volume med top, m³ 0,62 0,70 0,78 0,86
Volume strøget mål, m³ 0,44 0,49 0,52 0,58
Vægt, kg 282 308 333 402

PLANERINGSSKOVL XL 220 XL 240 XL 260 XL 280 XL 300 XL

Bredde (yderside gavle), cm 220,6 242,6 262,5 282,8 302,4
Dybde (maks indvendig), cm 118 118 137,5 137,5 152,5
Højde (maks indvendig), cm 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5
Volume med top, m³ 1,05 1,15 1,56 1,69 1,97
Volume strøget mål, m³ 0,79 0,87 1,14 1,23 1,97
Vægt, kg 646 683 900 945 1151

* Afhængig af krogtype

Volvo
BM

Large

Euro
SMS

PRAECISIONSSKOVL
200 PS 
Ligesidet

200 PC 
Konisk

250 PS 
Ligesidet

250 PC 
Konisk

Bredde, cm 114,5 54,5 115 86,5
Dybde (maks indvendig), cm 198,5 198,5 249 249
Højde (maks indvendig), cm 61,5 61,5 76 76
Volume med top, m³ 0,93 0,87 1,69 1,54
Volume strøget mål, m³ 0,87 0,71 1,55 1,40
Vægt, kg 302 271 577 566

Præcisionsskovl 
DESIGNET TIL PRÆCISIONSARBEJDE

- Placere materialet med høj præcision.
- To bredder, begge enten  konisk (PC) eller ligesidet (PS).
- Optimal udsyn til skæret fra førersædet.

Euro
SMS

Volvo
BM

Large (250)

Planeringsskovl XL
DEN STORE OG KRAFTIGE UDGAVE AF VORES POPULÆRE PLANERINGSSKOVL

- Allround skovl.
- Mulighed for spildkant bag på skovlen.
- Øget volume med tilkøb af overbygning.

Euro
SMS

Kramer Compact
Avant

Tilbehør:
Spildkant
Skovl overbygning
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POWERGRABTM   XL 220 240 260 280

Bredde, cm 220 245 260 280
Dybde, cm 126 126 126 126
Volume, m³ 2,0 2,3 2,4 2,6
Max. åbning, cm 200 200 200 200
Vægt, kg 1215 1367 1404 1512
Vendbart skær (standard), mm 250 x 25 250 x 25 250 x 25 250 x 25GØDNING OG 

ENSILAGE

HENRIK JÖNSSON 
PRODUCT MANAGER REDSKABER

“Vi er stolte af vores produkters styrke, kvalitet og holdbarhed. Og gødnings og 
ensilageredskaberne er ikke anderledes. Vi fortsætter utrættelig med at udvide 
vores program, finjustere detaljer, både på store og små redskaber, til alle typer af 
frontlæssere og læssemaskiner."

POWERGRABTM   S 185 210 240 260

Bredde, cm 185 210 240 260
Dybde, cm 82 82 82 82
Volume, m³ 1,0 1,15 1,30 1,40
Skær (BxT), mm 150 x 20 150 x 20 150 x 20 150 x 20
Vægt, kg 540 650 690 780

Powergrab™

DET ABSOLUT OPTIMALE REDSKAB TIL ENSILAGE OG ANDET LØST MATERIALE

- Tæt afstand mellem tænderne. 
- Kan anvendes såvel til foder som til dybstrøelse. 
- Skaber et rent snit i ensilagen. 
- Forberedt med huller i skæret for et ekstra påboltelig skær (ekstraudstyr)

** Ekstra påboltelig 200 X 20 skær kan 
tilkøbes.

*** Med påsvejste kroge medfølger 	
hydraulikslanger passende for Quicke 
frontlæssere.

Påboltet skær BCE. Det svejste skær har 
forboret huller til ekstra skær

over 230 bar
Pressure relief valve 

needed

over 210 bar
Pressure relief valve 

needed

Vi har haft 7 årtier til at optimere vores gødnings og ensilage redskaber. Vi har 
brugt disse år på at justere og fintune, lære at resultatet findes i detaljerne. 
Det har drejet sig om at finde den perfekte afstand mellem tænderne for at 
minimere spild, finde den kniv som giver det reneste snit og bygge den bedste 
ramme og ryg. Men ud over detaljer har vi det store overblik. “What you see 
is what you get” – innovative redskaber som gør dit arbejde mere effektiv og 
reducere din arbejdstid. 

Powergrab™ XL
DEN STORE VERSION AF POWERGRAB

- Udtagning og håndtering af ensilage.
- Anvendes på læssemaskiner med 3 – 5 tons løftekapacitet.
- Standard med udskiftbar påboltet skær.

FRONTLÆSSERE  LÆSSEMASKINER  SKIDSTEERS

 
TELESKOPLÆSSERE MIILÆSSERE 

Tilbehør:
Slangekit
Overtryksventil
Lastholde/overtryksventil
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Silocut XL
SKÆREKLOEN TIL STORE LÆSSEMASKINER

- Stort redskab med høj kapacitet.
- Til ensilagehåndtering med store læssemaskiner.
- Tilgængelig med 80x80 XL BoH system og et udvalg af udstyr.

SILOCUT XL 225 250

Arbejdsbredde, cm 225 250
Totalhøjde åben, cm 187-192 187-192
Åbning, cm 125-128 125-128
Højde lukket, cm 139 139
Indvendig dybde, cm 84-94 84-94
Antal cylinder 2 2
Cylinder størrelse 125/60 125/60
Volume, m3 2,4 2,7
Antal tænder 18 20
Skær (skovlversion) BxT, mm 220 x 20 220 x 20
Vægt*, kg (smedede tænder) 1381 1498
Vægt*, kg (profilskprne tænder) 1469 1615
Vægt*, kg (skovlbund) 1498 1632

Vores 80x80 XL 
krogsystem er udvilket til 
brug på store og tunge 
redskaber Det første 
redskab vi anvender dette 
system på er Silocut XL.

over 230 bar
Overtryksventil nødvendig

* Uden kroge

Støbte tænder Profilskårne tænder Skovlbund Hydraulisk afskub

SILOCUT SG 125 150 175 200 225

Arbejdsbredde, cm 125 150 175 200 225
Total højde, åbnet, cm 133 133 133 133 133
Åbning, cm 77 77 77 77 77
Højde, cm 98 98 98 98 98
Indvendig dybde, cm 68 68 68 68 68
Antal cylinder 2 2 2 1-2 3

Cylinder størrelse 90/40 100/50 110/50
90/40- 
100/50

100/50

Volume, m3 0,8 0,95 1,1 1,25 1,4
Antal tænder 10 12 14 16 18
Vægt*, kg (smedede tænder) 461 507 543 720 759
Vægt*, kg (Profilskårne tænder) 476 528 609 751 790

* Uden kroge

Smedede tænder version

Profilskårne tænder version

Silocut SG
GENNEMTESTET SKÆREKLO VELEGNET TIL BRUG PÅ FRONTLÆSSERE, MINILÆSSERE OG MINDRE 
HJULLÆSSERE OG MELLEM STØRRELSE TELESKOPLÆSSERE.

- Rent snitflade i ensilagestakken.
- Påboltet knive, hjørne kniv og Q-tines tænder.
- Anvender 80x80 BoH kroge.

Skarpe knive er nøglen 
bag effektiviter, når man 
arbejder med ensilage. 
Ved at lave et rent snit 
forhindre man luftilfør-
sel og varmeudvilking, 
hvilket er afgørende for 
foderkvaliteten.

Hvis kniven bliver beska-
diget eller sløve, kan de 
let udskiftes

over 230 bar
Overtryksventil nødvendig

Forskellige varianter og udstyr:

Scan og se vores 
udvalg af Silocut

Udskiftbar påboltet 
parkeringsstøtte. Smart design og 
indbygget i overfaldet så det let 
skærer igennem ensilagen.

Tilbehør:
Hydraulisk afskub til versionerne med tænder
Overtryksventil
Lastholde/overtryksventil

Tilbehør:
Coverplade til bagramme
Slangekit
Overtryksventil
Lastholde/overtryksventil
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MULTIBENNE S+ 90 100 120 140 160

Bredde, cm 90 100 120 140 160
Dybde, cm 86 86 86 86 86
Volume, m³ 0,38 0,43 0,52 0,62 0,71
Antal tænder 5 5 6 7 8
Vægt, kg 168 176 224 274 298

Multibenne S+
HØJ KVALITET OG ALSIGIG SKOVLKLO FOR MINILÆSSERE OG SMÅ KOMPAKT HJULLÆSSERE

- Designet er optimeret minilæssere og kompakte hjullæssere. 
- Kan anvendes til både håndtering af foder og dybstrøelse.  
- Tilgængelig med et udvalg af BoH og udstyr.

MULTIBENNE M+ 130 150 170 190 210 230 250

Bredde, cm 130 150 170 190 210 230 250
Dybde, cm 80 80 80 80 80 80 80
Antal tænder 7 8 9 10 11 12 13
Volume, m³ 0,66 0,76 0,86 0,96 1,07 1,17 1,27
Vægt, kg 280 304 360 386 423 447 477

MULTIBENNE XL 190 210 230 250

Bredde, cm 190 210 230 250
Dybde, cm 94,5 94,5 116,5 116,5
Højde, cm 65 65 80 80
Volume, fyldt og lukket, m³ 1,0 1,16 1,74 1,85
Vægt uden kroge, F-tænder, kg 615 670 881 932
Vægt uden kroge, P-tænder, kg 620 675 890 940
3-delt påboltelig skær, B x T, mm 190 x 20 190 x 20 250 x 25 250 x 25

Multibenne XL
UNIVERSAL REDSKAB TIL HÅNDTERING AF MATERIALE I STORE MÆNGDER

- Stærkt redskab med stor kapacitet.
- Konisk design for lettere fyldning/tømning.
- Udskiftbart påboltet skær.

Typer at tænder i overfald
P = profilskåret tænder, svejst fast.
F = smedede tænder buede (Model 190/210 konus 1, Model 230/250 
konus 2)

Euro
SMS

over 250 bar
Pressure relief valve 

needed

Påboltet skær

Alsidig krogsystem

Aftagelige gavlforøgere

Euro
SMS

Multibenne M+
ALSIDIG SKOVLKLO TIL FRONTLÆSSERE, MINDRE LÆSSEMASKINER OG OP TIL MIDDELSTØRRELSE 
TELESKOPLÆSSERE

- Multifunktions redskab til håndtering af ensilage og gødning.
- Størrelse og dimension er ideel til frontlæssere, mindre læssemaskiner og op til middelstørrelse teleskoplæssere. 
- Tilgængelig med M16 BoH krogsystem og et udvalg af udstyr.

Scan og se en 
introduktion

Scan for at se en kort 
video
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M16 S

SILOGRAB S+ 90 110 130 150

Bredde, cm 95 115 135 155
Dybde, cm 87,5 87,5 87,5 87,5
Volume, m³ 0,43 0,52 0,62 0,71
Antal tænder 5+5 6+6 7+7 8+8
Vægt*, kg 165 213 245 277

Silograb S+
ALSIDIG SILOGRAB TIL BRUG PÅ MINILÆSSERE OG SMÅ KOMPAKTLÆSSERE

- Optimal design for minilæssere og små kompaktlæssere.
- God indtrængning i både ensilage og gødning.
- Tilgængelig med forskellige BoH kroge.

SILOGRAB M+ 130 150 170 190 210 230 250

Bredde, cm 130 150 170 190 210 230 250
Dybde, cm 85 85 85 85 85 85 85
Volume, m³ 0,69 0,79 0,90 1,01 1,11 1,22 1,33
Antal tænder 7+7 8+8 9+9 10+10 11+11 12+12 13+13
Vægt, kg 250 270 300 320 355 377 405

Euro
SMS

SILOGRAB XL 190 210 230 250

Bredde, cm 190 210 230 250
Dybde,cm 120 120 140 140
Volume, m³ 1.0 1.1 1.7 1.9
Højde, lukket, cm 104 104 190 190
Højde, åben, cm 185 185 190 190
Antal tænder 10 11 12 13
Vægt, uden kroge, F-tænder, kg 619 667 851 900
Vægt, uden kroge, P-tænder, kg 560 600 750 800

over 230 bar
Pressure relief valve  needed

P = profilskårme tænder, svejst fast
F = støbte konus 2 tænder, boltet fast

GØDNINGSGREB M+ 130 150 170 190 230

Bredde, cm 130 150 170 190 230
Dybde, cm 85 85 85 85 85
Antal tænder, 820 mm 7 8 9 10 12
Vægt, kg 123 136 152 65 203

GØDNINGSGREB XL 190 210 230 250

Bredde, cm 187 209 229 249
Dybde, cm 85 85 111 111
Antal tænder, mm 10 11 12 13
Tandlængde, Konus 2, mm 995 985 1240 1240
Vægt, kg 324 353 458 488

* Uden kroge

SvejstBoltet

Euro
SMS

Type 3

Bolted

www.quicke.dk

Vores redskaber til håndtering af baller er karakteriseret 
af HD bøsninger i armene, stor gribe/klemmeflade som 
fordeler trykket optimalt samt ingen skarpe kanter. Vi 
acceptere ingen kompromisser – kvalitet er i første række.

VÆLG DET BEDSTE REDSKAB

Silograb M+
SILOGRAB MED STOR ANVENDELIGHED. UDVIKLET TIL BRUG PÅ FRONTLÆSSERE, MINDRE 
LÆSSEMASKINER OG OP TIL MIDDELSTØRRELSE TELESKOPLÆSSERE.

- Redskabet som er perfekt til håndtering af ensilage og gødning.
- Størrelse og dimensioner tilpasset brug på frontlæssere, mindre hjullæssere og op til middelstørrelse     
  teleskoplæssere
- Tilgængelig med M16 L BoH som gør den kan bruges på mange maskintyper.

Silograb XL
HÅNDTERING AF ENSILAGE OG ANDET LØST MATERIALE I STOR SKALA

- Stor kraftig opbygning.
- Smedede eller profilskårne tænder.
- HD redskab med lang levetid.

Gødningsgreb M+
ENKELT HÅNDTERING AF GØDNING. TILPASSET BRUG PÅ FRONTLÆSSERE, SMÅ MIDDELSTØRRELSE 
TELESKOPLÆSSERE OG MINDRE HJULLÆSSERE

- Enkelt og effektiv håndtering af gødning og andre løse materialer.
- Ideel til brug på frontlæssere og kompakt læssere.
- Anvender M16 BoH krogsystem.

Gødningsgreb XL
TIL HÅNDTERING AF GØDNING OG ANDRE LØSE MATERIALER. BRUGES PÅ STORE LÆSSEMASKINER

- Stor HD design.
- Smedede eller profilskårne tænder.
- HD redskab med lang levetid.

Scan og se 
redskabet i 

funktion

Scan for at se af 
Silograb

Scan for at se serien 
af gødningsgrebe

Tilbehør:
Dækplade til sigtegællerne
Spildkandt
Overtryksventil
lastholde/overtryksventil

Tilbehør:
Kroge
Coverpalde for sigtegæller
Spildkant
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FLEXIGRIP TM 160 200

Ballestørrelse min. – max., cm 120 – 160 150 – 200
Vægt, kg 262 287

FLEXIBAL 89 MM
PIPE PROFILE

127 MM
PIPE PROFILE

Ballestørrelse max., cm  180 180
Vægt, kg 195 195

SKIDSTEER

 
TELESKOPLÆSSERE MINILÆSSERE 

Flexigrip™

FLEXIGRIP ER ET HEAVY DUTY REDSKAB MED MANGE GODE EGENSKABER

- Perfekt til stabling af rundballer.
- Unikke kurvede arme og runde kanter.
- 90 mm rør i armene.

Flexibal® 
FLEXIBAL ER ET STÆRKT OG MEGET FLEXIBELT REDSKAB

- Enten Ø89 eller Ø127 ruller.
- Med afmonteret ruller kan redskabet bruges som storballegreb.
- Minimal risiko for at beskadige wrapballer.

UNIGRIP TM 130 160

Ballestørrelse,  min. – max., cm 90 – 130 120 – 160
Vægt, kg 200 240

BALLE HÅNDTERING
Vores brede udvalg af redskaber til håndtering af baller forenkler dit arbejde 
og gør dig mere produktiv. Vi tilbyder et stort antal af redskaber til arbejdet 
med ballerne på forskellig måde. Du ønsker måske et redskab som både kan 
håndtere rund- og firkantballer eller et redskab som kan arbejde med wrap-
baller. Eller måske endda et redskab som kan splitte ballerne. Uanset dine 
ønsker og forudsætninger, så har vi det rette redskab til dig.

ERIC LENNARTSSON 
MALKEKVÆGSBONDE I SVERIGE

Her har vi Eric, en af vores mange testpiloter. Når vi udvikler et nyt redskab eller forbedre vores 
eksisterende redskaber, bruger vi landmænd verden over til at testkøre og bedømme redskabet. 
På denne måde sikre vi os at produkterne opfylder kravene hos vores kunder på alle vores 
markeder.

Unigrip™

UNIGRIP HAR ET GENNEMTESTET DESIGN OG LAV EGENVÆGT

- Lav vægt og fleksibilitet.
- Design på armene gør at du kan stable ballerne tæt sammen.
- Ingen skarpe kanter, perfekt til wrapballer.

over 210 bar
Overtryksventil nødvendig

over 210 bar
Overtryksventil nødvendig

over 210 bar
Overtryksventil nødvendig

FRONTLÆSSERE  LÆSSEMASKINER 

Tilbehør:
Forskellige ophængskroge
Slangekit Quicke frontlæssere Overtryksventil
Lastholde/overtryksventil

Tilbehør:
Forskellige ophængskroge
Slangekit Quicke frontlæssere Overtryksventil
Lastholde/overtryksventil

Tilbehør:
Forskellige ophængskroge
Slangekit Quicke frontlæssere 
Overtryksventil
Lastholde/overtryksventil
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Topgrip
 
TOPGRIP TILBYDER EN UNIK MÅDE AT HÅNDTERE RUND-  
OG FIRKANTBALLER PÅ

- Til rund og firkantballer.
- Ingen skarpe kanter, perfekt til wrapballer.
- God til at sætte ballerne tæt sammen og flytte dem derfra igen.

Vores brede program af ballehåndterings redskaber forenkler dit arbejde og gør dig 
mere produktiv. Vi tilbyder et stort antal af forskellige redskaber med forskellige 
måder at håndtere baller på. Uanset dine forudsætninger og ønsker, så har vi 
redskabet til dig.

Originale reservedele fra Ålö

Om det er små eller store ting så findes de tilgængelig som re-
servedele, og de findes i nærheden af dig. Vores verdensledende 
distributions netværk garantere nærhed til dig uanset hvor du er. 

Alt du behøver at gøre er at kontakte din nærmeste Quicke 
forhandler.

VI HAR RESERVEDELENE TÆT PÅ DIG, SELV 
NÅR DU ER LANGT VÆK

BALLEGREBE

HENRIK JÖNSSON 
PRODUKT CHEF REDSKABER

Som ansvarlig produktchef for redskabsudvikling leder jeg altid efter måder at forbedre vore redskaber 
til ballehåndtering på, for at hjælpe vores kunder på den bedst mulige måde. Dette sikre vi ved intensiv 
test i praksis inden vores redskaber introduceres på markedet.

Quadrogrip TS®

SMAL TELESKOPISK RAMME GIVER LETTERE MANØVRERING PÅ SMALLE STEDER

- Ideel til firkantballer i stort set alle størrelser.
- Minimal transportbedde på grund af det teleskopiske design.
- Tilgængelig med et udvalg af udstyr.

Scan for at se 
en kort video

over 210 bar
Overtryksventil nødvendig

QUADROGRIP TS
135CM 
ARME

160CM 
ARME

Højde, cm 53,5 53,5
Ballestørrelse, max., cm  200 200
Ballestørrelse, min., cm  65 65
Bredde, sammenklappet, cm 175 175
Bredde, fuld åbnet, cm 251 251
Dybde, total, cm 180 205
Vægt, kg 420 428
Løftekapacitet, kg 1500 1500

TOPGRIP 120

Ballestørrelse min. – max., cm 54 – 103
Vægt, kg 195

over 210 bar
Pressure relief valve 

needed

* Flow divider:
For at få armene til at arbejde synkront på 
traktorer med lav hydraulikmængde.

SKIDSTEER TELESKOPLÆSSERE MINILÆSSEREFRONTLÆSSERE LÆSSEMASKINER 

Tilbehør:
Back stop (1.)
Trykbegrænserventil
Trykbegrænser/overtryksventil (2.)
Flow divider (3.)*
Slangekit for Quicke frontlæssere 

Tilbehør:
Forskellige krogtyper
Slangekit for Quicke frontlæssere
Overtryksventil
Lastholde/overtryksventil

Shims i rusfrit stål, tykkelse på 0,5mm og  0,7mm 
for at minimere afstanden mellem slidklodser 
og arm.

Plastik Ertalon LFX slidklodser, selvsmørende 
nylon med forbedret slidstyrke.
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Ballespyd 
DEN ENKLE OG LETTE MÅDE AT HÅNDTERE RUNDBALLER PÅ

- Bygget til arbejde med rundballer.
- Den lange tand bærer rundballen
- De 2 korte tænder hindre at ballen rotere.

STORBALLEGREB S+ 115 115

Bredde, cm 115
Højde, cm 100
Max løftekapacitet, kg  1000
Antal tænder, konus 2  Op til 3
Vægt*, kg 98,5

Storballegreb S+ 115 
STORBALLEGREB IDEEL TIL HÅNDTERING AF LETTERE MATERIALER

- Enkel og robust.
- Optimal tilpasset minilæssere og små frontlæssere.
- Mulighed for op til 3 tænder.

Euro

Euro
3-Point

STORBALLEGREB M 180 180

Bredde, cm 180
Højde, cm 140
Max. løftekapacitet, kg  2000
Antal tænder, konus 2  Op to 5
Vægt*, kg 135

Storballegreb M 180 
STORBALLEGREB MED HØJ KAPACITET OG BAGRAMME TIL STØTTE VED KØRSEL MED 2 

BALLER.

- Bred ramme med op til 5 Q-tine tænder.
- Høj bagramme for at støtte øverste balle.
- Påsvejste Euro kroge gør den perfekt til frontlæsserbrug.

STORBALLEGREB L 200 200

Bredde, cm 200
Højde, cm 102
Max. løftekapacitet, kg 2500
Antal tænder, konus 2 Op til 5
Vægt*, kg 170

Storballegreb L 200 
STORBALLEGREB IDEEL TIL MONTERING I 3-PUNKTS LIFT ENTEN FORAN ELLER BAGPÅ TRAKTOREN

- Robust og bred ramme.
- Kan bruges både til rund og firkantballer.
- Monteres i traktorens 3-punkts lift enten foran eller bagpå, eller på frontlæssere (Euro korge).

STORBALLEGREB L+ 150 (FAST MODEL) 150

Bredde, cm 152,5
Højde, cm 116,5 – 184
Max løftekapacitet, kg  2000
Antal tænder, konus 2  Op til 5
Vægt*, kg 98,5  

Storballegreb L+ 150 (fast model) 
STORBALLEGREB TIL LANDMANDEN MED KRAV OM HØJ EFFEKTIVITET

- Fast storballegreb med stor effektivitet.
- Mulighed for tilbehør for at øge produktiviteten.
- Ideel til store frontlæssere, teleskoplæssere og læssemaskiner.

STORBALLEGREB L+ 150 (FOLDBAR) 150

Bredde, cm 152,5
Højde, cm 116,5 – 184
Max. Løftekapacitet, kg  2000
Antal tænder, konus 2  Op to 5
Vægt*, kg 122

Storballegreb L+ 150 (foldbar) 
STORBALLEGREBEN TIL LANDMANDEN MED ØNSKE OM HØJ EFFEKTIVITET

- Storballegreb med høj kapacitet og foldbar tandbjælke.
- Tilbehør for at øge anvendeligheden.
- Ideel til store frontlæssere, teleskoplæssere og læssemaskiner.

Tilbehør:
Teleskopisk overbygning
Topbjælke til overbygning

* Vægt uden tænder

Tilbehør:
Teleskopisk overbygning
Topbjælke for overbygning
Hydraulisk foldbar tandbjælkeEuro

* Vægt uden tænder

* Vægt uden tænder

* Vægt uden tænder

* Vægt uden tænder

BALLESPYD

Bredde, cm 115
Tandlængde, cm 124
Vægt, kg 115

Tilbehør:
Forskellige kroge

Tilgængelig tandkit:
2 stk.  82 cm / 124 cm
3 stk. 82 cm / 124 cm

Mulige tandkit:
Tandkit med 2 stk. 82 cm / 124 cm
Tandkit med 3 stk. 82 cm / 124 cm
Tandkit med 4 stk. 82 cm / 124 cm
Tandkit med 5 stk. 82 cm / 124 cm

Mulige tandkit:
Tandkit med 2 stk. 82 cm / 124 cm
Tandkit med 3 stk. : 82 cm / 124 cm
Tandkit med 4 stk. : 82 cm / 124 cm
Tandkit med 5 stk.: 82 cm / 124 cm

Mulige tandkit:
Tandkit med 2 stk. 82 cm / 124 cm
Tandkit med 3 stk. 82 cm / 124 cm
Tandkit med 4 stk. 82 cm / 124 cm
Tandkit med 5 stk. 82 cm / 124 cm

Mulige tandkit:
Tandkit med 2 stk. 82 cm / 124 cm
Tandkit med 3 stk. 82 cm / 124 cm
Tandkit med 4 stk. 82 cm / 124 cm
Tandkit med 5 stk. 82 cm / 124 cm
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STORBALLEGREB XL+ 200 200

Bredde, cm 200
Højde, cm 175 – 295
Max løftekapacitet, kg 2500
Antal tænder, konus 2 Op til 5
Vægt**, kg 157

Storballegreb XL+ 200  
DET PROFESSIONELLE REDSKAB MED HØJ KAPACITET

- Det professionelle valg af redskab med høj kapacitet.
- Meget tilbehør som øger anvendeligheden.
- Perfekt til teleskoplæssere og læssemaskiner.

Den hydrauliske overbygningsgrab har stor arbejdsvinkel som 
maksimere brugen. Da grabbens tænder er buede sikre de 
stablen af baller på greben. På grund af det optimale design kan 
grabben holde ballerne både fra bagsiden eller ovenfra.

Toggrabben sikre stakken af baller ved at presse ned på 
den øverste balle. Dette udstyr giver større sikkerhed ved 
højere transporthastighed i marken og øger produktiviteten. 
Topgrabben kan justeres i højden afhængig af størrelser på de 
baller der arbejdes med.

Tilbehør:
Teleskopisk overbygning
Topbjælke for overbygning
Hydraulisk foldbar tandbjælke
Tandkit for overbygning
Hydraulisk overbygningsgrab* Vægt uden tænder

Storgallegreb XL+ 200 med foldbar tandbjælke har 3 muige positoner:
1. Transport: tænderne er låst mod redskabsryggen.
2. Arbejde: tænderne kan flyde op og ned.
3. Parkering: tænder låst i vandret position.

Mulige tandkit:
Tandkit med 2 stk. 82 cm / 124 cm
Tandkit med 3 stk. 82 cm / 124 cm
Tandkit med 4 stk. 82 cm / 124 cm
Tandkit med 5 stk. 82 cm / 124 cm
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STORBALLEGREB - STANDARD 140

Bredde, cm 140
Længde, cm 82
Antal tænder, Konus 2 Op til 5
Vægt, kg 78

STORBALLEGREB - SAFETY 140 190

Bredde, cm 140 190
Mulig tandlængde, cm 82/124 82/124
Antal tænder, Konus 2 Op til 5 Up to 5
Vægt, kg 133 168

Storballegreb - Standard 
DEN ENKLE MÅDE AT HÅNDTERE BALLER PÅ

- Til håndtering af halm og hø baller.
- Kan bære op til 2 bigballer.
- Ikke brugbar til wrapballer.

Storballegreb - Safety 
DEN ENKLE MÅDE AT HÅNDTERE RUND- OG FIRKANTBALLER PÅ 

- Sikkerhed og anvendelighed i fokus.
- Hængslet tandbjælke som kan låses i opretstående position under transport.
- Mulighed for overbygning og sækkeløfter.

Euro
MX

Skid
Steer

Overbygningen er en sikkerhedsudstyr 
som vi stærkt anbefaler for at undgå tab af 
storballer ned over traktoren.

Tænderne kan monteres med 80 
eller 130 cm afstand, eller med en i 
midten for at øge bæreevnen.

Silosplit® 
TRANSPORTERER OG DELER BALLERNE

- Letteste måde at dele baller på.
- Kan transportere og dele baller.
- Kan fungere som et halmspyd.

SILOSPLIT 120

Bredde, cm 120
Knivlængde, cm 170
Vægt, kg 110

Pallegafler og storsækkeløftere, med et bredt udvalg af tilbehør for at tilgodese 
netop dit specifikke behov. Når du vælger løfteredskaber fra Quicke, vælger du 
maksimum produktivitet og komfort.

LØFTEREDSKABER

LARS JOHANSSON 
TEKNISK DESIGNER

Som ansvarlig indenfor design af krogsystemer og også stærk involveret i andre projekter, som f.eks. 
Løfteredskaber, er jeg altid på udkig efter udviklingsmuligheder af vores redskabsprogram for at opfyl-
de vores kunders ønsker. Det er vigtigt at vi er nær ved og arbejder sammen med kunderne for at sikre 
at vi tilbyder dem vejen til at ”work smarter, not harder”.

* Vægt uden tænder

* Vægt er uden tænder

SKIDSTEERS MINILÆSSEREFRONTLÆSSERE LÆSSEMASKINER TELESKOPLÆSSERE 

Tilbehør:
Overbygning

Tilbehør:
Overbygning
Storsækkeløfter

Mulige tandkit:
Tandkit med 2 stk. 82 cm / 124 cm
Tandkit med 3 stk. 82 cm / 124 cm
Tandkit med 4 stk. 82 cm / 124 cm
Tandkit med 5 stk. 82 cm / 124 cm

Tilgængelige tandkits:
2 stk. 82 cm / 124 cm
3 stk. 82 cm / 124 cm
4 stk. 82 cm / 124 cm
5 stk. 82 cm / 124 cm
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Pallegaffel M, rammebredde 1400 mm, op til 
2500kg  
PALLEGAFFEL M, IDEEL TIL FRONTLÆSSERE OG MNDRE LÆSSEMASKINER

- 1400 bred ramme gør denne pallegaffel alsidig til mange forskellige landbrugsformål
- Åben rammekonstruktion for optimal sigtbarhed til arbejdet.
- Mulighed for forskelligt tilbehør for at øge anvendeligheden.

PALLEGAFFEL M 

Bredde, ramme Type FEM II, cm 140
Lasteevne, gaffelben Type FEM II B, kg 1000 1600 2500
Gaffelben længde, mm 970 1220 970 1220 1220
Dimension, gaffelben, mm 80x32 80x32 80x40 80x40 100x40
Vægt, kg 62 72 74 86 107

Pallegaffel C, Ramme bredde 1150 mm 
op til 800 kg 
PALLEGAFFEL C TIL COMPACT FRONTLÆSSERE

- Designet med lav vægt, og kapacitet passende perfekt til compact frontlæssere.
- Åben rammekonstruktion for at give optimal sigtbarhed til arbejdet.
- Tilgængelig med Euro, Skid teer og pin on.

Pallegaffel S, rammebredde 1000 mm, op til 
2500 kg (For minilæssere og compact frontlæssere) 
PALLEGAFFEL S, IDEEL TIL ARBEJDE PÅ SMALLE STEDER

- Smal design for let at kunne komme rundt på smalle steder.
- Åben rammekonstruktion giver god udsyn til arbejdet.
- Kan leveres med de mest anvendte krogtyper.

PALLEGAFFEL C

Bredde, ramme, Type FEM ll, cm 115,4
Kapacitet, gafler Type FEM II B, kg 800
Længed, mm 800 1060
Dimension af gafler, mm 80x32 80x32
Vægt, kg 53 63

PALLEGAFFEL S

Bredde, ramme Type FEM II, cm  100
Lasteevne, gaffelben Type FEM II B, kg  1000 1600 2500
Gaffelben længde, mm 970 1220 970 1220 1220
Dimension, gaffelben, mm 80x32 80x32 80x40 80x40 100x40
Vægt, kg 62 72 74 86 107

Pallegaffel L, 3500 kg eller 5000 kg  
Rammebredde 1200mm eller 1500mm  
PALLEGAFFEL L ER IDEEL FOR TELESKOPLÆSSERE OG LÆSSEMASKINER

-Til tunge arbejdsopgaver.
- 1,2 og 1,5 meter rammebredde, perfekt uanset maskintype
- Mulighed for gaffelforlængere.

Pallegaffel XL, 8000 kg, rammebredde 2000 mm 
PALLEGAFFEL XL ER DET PERFEKTE VALG TIL MEGET TUNGE ARBEJDSOPGAVER

- Til tungt arbejde.
- 2 meter bred ramme gør den optimal til forskellig typer af arbejdsopgaver.
- Der kan leveres gaffelforlængere.

PALLEGAFFEL L

Bredde, ramme Type FEM III, cm 120 150
Lasteevne, gaffelben Type FEM III B, kg 3500 5000
Gaffelben længde, mm 1220 1500 1220 1500
Dimension af gaffelben, mm 125x45 125x45 150x50 150x50
Vægt, kg 158 184 198 228
Tilbehør::
Gaffelforlængere, mm <2000 <2500 <2000 <2500

PALLEGAFFEL XL

Bredde, ramme Type FEM III, cm 200
Lasteevne, gaffelben Type FEM III A, kg 8000
Gaffellængde, mm 1220 1500
Dimension, gaffelben, mm 150x65 150x65
Vægt, kg 272 316
Tilbehør:
Gaffelforlængere, mm <2000 <2500

Scan og se redskabet
i funktion

Varianter:
Euro, SMS, MX, Skid Steer, Alo Type 3, Alo Compact, Weidemann,  
Zettelmeyer 602/Volvo L30, Zettelmeyer 402/Volvo L20, Kramer  
Short, Schäffer Standard (SHW), Dieci Small

Udstyr:
Hydraulisk gribeklo
Ballespyd
Hydraulisk samle/sprede udstyr.

Tilgængelig udstyr:
Euro kroge, SkidSteer ophæng og Pin On (kun for Quicke C-serie 
frontlæsser)

Varianter:
Tilgængelig med kroge for:  SMS, Avant, Giant, Kramer Compact, 
Weidemann,  Schäffer Standard (SHW), Schäffer Hoftrack,  
Zettelmeyer 402/Volvo L20.

Udstyr:
Ballespyd

Kan leveres med følgende krogtyper:
Bobcat / FDI / MF, Caterpillar CAT TH, Claas Scorpion, CNH LM, Dieci medium, Dieci large, Euro, JCB Q-Fit, JLG / Deutz Fahr, Kramer High,  
Manitou MLT, Matbro Pin and Cone, Merlo ZM2, Merlo, Merlo ZM3 3PIN, Schäffer Standard (SHW), Schäffer HD (Type KR), Volvo BM large,  
Weidemann, Weidemann 50-50, Zettelmeyer 602/Volvo L30

Tilbehør:
Gaffelforlængere

Varianter:
Kan leveres med krogtyper for: VOLVO BM Large, JCB Q-FIT, 
Claas Scorpion,  Manitou MLT, Merlo ZM3 3Pin

Tilbehør:
Gaffelforlængere
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3-punkts ramme 
FORØG ANVENDELIGHEDEN AF DINE REDSKABER

- Kan bruges i traktorens 3-punktsophæng for at flytte redskaber eller øge anvendeligheden af disse.
- Fås til enten Euro eller SMS kroge.

Storsækkeløfter 
TIL SIKKER HÅNDTERING AF STORSÆKKE

- Tre forskellige modeller: Single, Dual og Triple.
- For alt arbejde med storsække.
- Påboltede kroge give flexibillitet.

STORSÆKKELØFTER SINGLE DUAL TRIPLE

Bredde, cm 127 213 278
Højde min., cm 164 170 170
Højde max., cm 164 221 221
Maks. belastning (pr. arm), kg 1000 1500 1500
Vægt, kg 79 177 269

Storsækkeløfter Single anvender BoH system 40x80
Storsækkeløfter Dual og Triple anvender Boh system 80x80

VI HAR RESERVEDELE TÆT PÅ DIG SELV 
NÅR DU ER LANGT VÆK
Reservedele er tilgængelig lige fra de største til de mindste 
detaljer på redskabet, og vi har dem tæt ved dig. Vores 
verdensledende distributionsnetværk garantere nærhed til 
dig, uanset hvor du er. 

Alt du behøver er at kontakte din lokale Quicke forhandler.

www.quicke.dk

3-PUNKTSRAMME 230

Vægt, kg 78

STENGREB XL 230 250 280

Bredde, cm 231,5 255,5 279,5
Dybde, cm 159,5 159,5 159,5
Højde, cm 80,5 80,5 80,5
Antal tænder 20 22 24
Afstand profiltænder foran, mm 35 35 35
Afstand, runde profiler, mm 80 80 80
Ø, runde profiler, mm 40 40 40
Vægt, kg, kg 730 876 942

Stengreb 
SAML OP, RENS OG TRANSPORTER STEN

- Tre størrelser for frontlæssere og 3 for læssemaskiner. 
- Specialhærdede tænder forrest som peger svagt nedad. 
- Kan også fås til 3-punktsophæng.

Euro
SMS

Med stenoptrækkeren monteret 
kan du trække fastsiddende sten 
fri ved at tippe greben bagover 
og grave dem fri.

Volvo
BM

Large

Stengreb XL
SAML OP, RENS OG TRANSPORTER STEN

- Tænderne er lavet i ekstra slidstærkt stål. 
- Tre størrelser til læssemaskiner. 
- Mulighed for at montere stenoptrækker bag på greben.

STENGREB 150 200 230

Bredde, cm 156 200 222
Dybde, cm 111 111 111
Højde, cm 85 85 85
Antal tænder 15 19 21
Afstand, profiltænder foran, mm 25 25 25
Afstand, runde profiler, mm 80 80 80
Ø, runde profiler, mm 30 30 30
Vægt, kg 242 318 348

Scan og se en 
præcentation

Scan og se en 
præcentation

Mulighed for udstyr:  
Stenoptrækker, for BoH modeller.
 3-punktsophæng

Mulighed for udstyr:
Svejste eller BoH kroge
3-punktsophæng

4948



Kontravægt 
GØR DIN TRAKTOR MERE STABIL

- Let og enkel til/frakobling
- Giver øget stabilitet og bedre vægtfordeling
- Minimere belastning af forhjul og foraksel

Q-Bloq frontvægt 
TILBEHØR, DER FORBEDRE DIN TRAKTORS FUNKTIONER

- Giver øget stabilitet og bedre vægtfordeling
- Kan bruges som frontvægt, og som kontravægt bag på
- Giver bedre kontakt med underlaget, hvilket øger trækkraften

Q-Bloq 1800 kg

Q-Bloq 600 kg Add-on

Q-Bloq 600 kg

Q-Bloq 900 kg

Regulativ – EN 12525:
Mindst 20% af traktor og frontlæsser 
vægten skal være på bagakslen. Inkl. 
kontravægt.

Q-BLOQ FRONTVÆGT 600 600
(ADD-ON)

900 1800

Vægt, kg 600 600 900 1800

Som ejer af Quicke redskaber kan du forvente topniveau af pålidelighed og 
service. Dit køb slutter ikke vores forpligtigelser overfor dig, de er først lige 
startet.

SUPPORT

Dine redskaber skal præstere deres bedste i lang tid. Vi 
har opbygget en global organisation med et omfattende 
servicenetværk, der giver dig nem og hurtig adgang til 
service, reservedele og kyndig support – uanset hvor du 
arbejder i verden.

Du kan være sikker på at vores service og support 
lever op til samme standard som vores produkt – altid 
med henblik på 100% kundetilfredshed. For os er det 
næstbedste ikke nok. 

ABSOLUT KUNDETILFREDSHED. For at supportere dig 
som kunde har vi opbygget rutiner som skal sikre at alle 
afdelinger i vores organisation er fokuseret på dine krav.

QUICK ONLINE HJÆLP. Du får adgang til 
reservedelsoplysninger, instruktioner og andre vigtige 
oplysninger – døgnet rundt.

RESERVEDELS NETVÆRK. Reservedele leveres fra 
Quicke redskabsforhandlere verden over. 

NÆRHED. Vores verdensledende distributionsnet 
garanterer nærhed til dig, uanset hvor du er. Global 
teknisk support. Som Quicke redskabskunde har du altid 
adgang til hurtig teknisk support. Overalt i verden kan 
vores repræsentanter yde kyndig service af høj kvalitet.

KONSTANT OPFØLGNING. Dine synspunkter og forslag 
til forbedring samles og behandles centralt. Denne 
opfølgning fungere som et værdifuldt grundlag for os når 
vi udvikler redskaber. Udviklingen af Quicke redskaber er 
resultatet af et tæt samarbejde med brugere verden over.

KONTRAVÆGT 800 1200

Vægt, tom, kg 186 212
Vægt, fyldt, kg 800 1200

STEFFEN STENGL 
SALGS KORDINATOR, ÅLÖ TYSKLAND

Quicke kontravægt er et ekstrem brugbar udstyr til at fordele vægten på din traktor og bibeholde 
vægten på traktorens bagaksel. Kontravægt forbedre stabiliteten på din frontlæssertraktor.

Varianter:
Quicke sort med Q logo i orange
AGCO grå
John Deere grøn*
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ET STORT UDVALG AF KROGE TIL MANGE 
FORSKELLIGE MASKINTYPER 
Vores redskaber kan monteres med forskellige kroge så de kan bruges på forskellige læssemaskiner.  
Ryghældning på redskabet og arbejdsgeometri på læsseren har afgørende indflydelse på design af krogene. Vi har følgende systemer:

	 40x80/80x80: Med U-bolte monteret bag på redskabet.

	 80x80 XL: Med U-bolte monteret bag på redskabet.

     M16 S/L: Krogene er svejst på en plade som boltes bag på redskabet med 8 til 16 M16 bolte.  
	 Disse anvendes på redskaber i S og M serien.

	 M24: Krogene er svejst på en plade som boltes bag på redskabet med 18 til 20 M24 bolte.  
	 Disse anvendes på redskaber i L og XL serien.

	 Rail S/Rail L: Redskaberne har en ”Rail” skinne bagpå hvor krogene monteres i.

    	SVEJSTE KROGE.

KROGSYSTEMS

Ballespyd MKII
Storsækkeløfter
Flexibal
Flexigrip
Quadrogrip
Silocut M+
Silosplit
Storballegreb  (ny serie)
Storballegreb – Safety
Stengreb
Topgrip
Unigrip
XH skovl

SC skovle
Gødningsgreb XL
Multibenne XL
Powergrab S 
Powergrab XL
Silograb XL

Silocut XL+ 
Stengreb XL

 

KROGSYSTEMER FOR ENHVER MASKINE
Når det kommer til kroge og krogsystemer har vi 4 hoved systemer foruden 
påsvejste kroge på redskaberne. Afhængig af design på ryggen af redskaberne 
er der forskellige måder at montere krogene på. Vi har 40x80/80x80 mm ram-
mer hvor krogene er monteret på med U-bøjler. Der er en større version til 
store redskaber som kaldes 80x80 XL. Der ud over er der Rail S og Rail L hvor 
krogene boltes på en skinne og endelig er der det nyeste system M24 hvor 
krogene boltes direkte bag på vores største skovle.

40x80/80x80 80x80 XLRAIL S/RAIL L

SXL+ skovle
SL+ skovle
GXL+ skovle
GL+ skovle
VXL+ skovle
VL+ skovle

SM+ skovle
GM+ skovle
GS+ skovle
Multibenne S+
Multibenne M+
Silograb S+
Silograb M+

M24 M16 S/L
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Member of JOST World

Nogle frontlæssere i denne brochure er forsynet med ekstraudstyr. Visse produkter kan være valgfrit ekstraudstyr. Nogle af produkterne er ikke tilgængelige på alle markeder. De angivne
produktspecifikationer og ydelsesdata kan variere alt afhængigt af traktormodellen. Det er ikke uden risiko at arbejde med frontlæssere og tilhørende redskaber. Der kan opstå alvorlig
personskade og tingsskade, hvis arbejdet udføres forkert. Vis hensyn til dine omgivelser, brug din sunde fornuft, og overhold lokale love og regler. Læs altid den medfølgende brugervejledning
grundigt. Brug kun originale reservedele og originalt tilbehør. Ålös produktsortiment videreudvikles løbende. Vi forbeholder os ret til til enhver tid at ændre specifikationer, priser og versioner,
uden at det medfører forpligtelser for os. ® og ™ er varemærker tilhørende Ålö AB. Pa
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Alo Danmark A/S
Jegstrupvej 2A
7800 Skive
Tlf. 9614 8080
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